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I Vorgang / Aufgabenstellung 
 

Auftraggeber Niedersächsische Landgesellschaft mbH 

Anlass der Untersuchungen Erschließung des Baugebietes „Vor dem Wienhope II“ in Flechtorf: 

Ergänzende geotechnische Untersuchung und Bewertung der Versicke-
rungsfähigkeit des Untergrundes im Baugebiet 

 

Untersuchungsort Geplantes Baugebiet „Vor dem Wienhope II“ in nördl. Ortsrandlage von 
Flechtorf zwischen dem Wirtschaftsweg in nördlicher Verlängerung der 
Straße Zum Bauernholz im Westen und der Kreisstraße K33 im Osten. 

Zielsetzungen ergänzende geotechnische Untersuchung en: 

 Detaillierte Erkundung und Bewertung der Versickerungsfähigkeit des 
 Untergrundes (Verbreitung von nicht versickerungsfähigen Lehmen) 

vorliegende Gutachten GEO-LOG Bericht Nr. 22330-S: Erschließung des Baugebietes „Vor dem 
Wienhope II“ in Flechtorf, Gemeinde Lehre, Baugrund- und Schadstoffun-
tersuchungen, GEO-LOG Ingenieurgesellschaft mbH, 27.09.2022 

 

II Durchführung der ergänzenden Untersuchungen 
 

Datum 08.12.2022 und 09.12.2022 

ergänzende 
Baugrundaufschlüsse 

15 x Kleinrammbohrung KRB (Ø 50 - 60 mm) nach DIN EN ISO 22475-1 
 bis 3 m unter OK Gelände 

Vermessung Nach Fertigstellung der Aufschlussarbeiten wurden die Aufschlusspunkte 
durch unser Büro in der Lage und in der Höhe eingemessen (mit Angabe 
von Koordinaten und Höhen in m NHN). 

 

III Ergebnisse der geotechnischen Untersuchungen 
 

Ergebnisdarstellung Lageplan Anl. 1 Darstellung der Aufschlusspunkte und der 
Versickerungsfähigkeit des Untergrundes 

Bohrprofil- 
schnitte 

 

Anl. 2.1 
Anl. 2.2 
Anl. 2.3 

Ergebnisdarstellung nach DIN 4023 

Bohrprofilschnitt D-D‘: Plangebiet Nord 
Bohrprofilschnitt E-E‘: Plangebiet Mitte 
Bohrprofilschnitt F-F‘: Plangebiet Süd 

Schichten-
verzeichnisse 

Anl. 3 Bodenansprache nach DIN 4022 T1. 

Bodenmechanische 
Feld- und Labor-
versuche 

Anl. 4.1 
 

Anl. 4.2 

Bestimmung des Durchlässigkeitsbeiwertes 
durch Versickerungsversuche (Permeameter) 

Korngrößenanalysen n. DIN EN ISO 17982-4 
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3.1 Aufbau des Untergrundes im geplanten Baugebiet 

 

3.2.1 Aufbau des Untergrundes im Bereich der neuen Planstraßen 
 

Untersuchungspunkte aus 20330-S/1: KRB 1 bis KRB 10 
aus 20330-S/2: KRB 19 bis KRB 33 

Oberboden schwach humose Lehme und verlehmte Sande       d = rd. 30 bis 40 cm 

− Schluff  mit Anteilen an Sand und einzelnen Kiesen 
− Konsistenz: halbfest bis fest 
− Sand  mit Anteilen an Schluff und einzelnen Kiesen 
− humose Beimengungen (TOC = 1,1 M.-%) 
− Bodengruppe nach DIN 18196: [OU] und [OH] 
− Frostempfindlichkeitsklasse: F3  sehr frostempfindlich 

Auffüllungen bzw. 
umgelagerte Böden 

Sande und vereinzelt Lehme 

− Sand  mit Anteilen an Schluff und Kies 
− Schluff  mit Anteilen an Sand und Kies 

  Konsistenz: halbfest bis fest 
− erkundete Unterkante: 0,6 m bis max. 1,4 m unter OK Gelände 
− Bodengruppen nach DIN 18196: [SU], [SU*], [UL] 
− Frostempfindlichkeitsklasse: F2  gering-mittel frostempfindlich 

                                          bis F3  sehr frostempfindlich 

natürlicher Untergrund Glazifluviatile Sande  

− Mittelsande  mit Anteilen an Fein-/Grobsand, Kies und Schluff 
− Erkundet bis max. 5 m unter OK Gelände 
− Lagerungsdichte: 

 mitteldicht (vgl. Rammdiagramme DPL-10: N10 > 3 bis 30), 
 ab rd. 2 m Tiefe dicht (DPL-10: N10 > 30) 

− lokal lagenweise: Kies  mit Anteilen an Sand 
− Bodengruppen nach DIN 18196: SE, SU und SU* 
− Frostempfindlichkeitsklasse: F1  nicht frostempfindlich bis 

   F3  sehr frostempfindlich 

Geschiebelehme  

− Schluff  mit Anteilen an Sand, Ton und Kies 
− Konsistenz: steif, lokal steif-halbfest 
− erkundete Unterkante: 1,3 m bis max. 4,8 m unter OK Gelände 
− Bodengruppen nach DIN 18196: UL, UL-TL 
− Frostempfindlichkeitsklasse: F3  sehr frostempfindlich 
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3.3 Grundwassersituation 

 

3.3.1 Allgemeines 
 

Die Beurteilung der GW-Verhältnisse stützt sich auf die im Zuge der Baugrunderkundung im August 2022 bis 
in max. 5 m Tiefe unter OK Gelände abgeteuften Kleinrammbohrungen.  

Im Untersuchungsgebiet wird die hydrogeologische Situation von durchlässigen bis stark durchlässigen 
glazifluviatilen Sanden bestimmt, die abschnittsweise in Wechsellagerung mit schwach durchlässigen Geschie-
belehmen anstehen. 

 

3.3.2 GW-Spiegellagen  
 

In den Bohrprofilschnitten (Anlage 2) und in der folgenden Tabelle sind die gemessenen Wasserstände zum 
Zeitpunkt der Erkundungsarbeiten dargestellt.  
 

GW-Spiegellagen Datum Grundwasser Bemerkungen 

[m u. GOK] [m NHN] 

KRB 1 23.08.2022 - 

bis 5 m Erkundungstiefe kein Grundwasser angetroffen 

KRB 2 23.08.2022 - 

KRB 3 23.08.2022 - 

KRB 4 23.08.2022 - 

KRB 5 23.08.2022 - 

KRB 6 23.08.2022 - 

KRB 7 23.08.2022 - 

KRB 8 24.08.2022 - 

KRB 9 24.08.2022 2,75 88,23 Grundwasser im Lehm 

KRB 10 24.08.2022 3,10 87,91 freies Grundwasser im Sand  

KRB 16 31.08.2022 2,57 88,77 

freies Grundwasser im Sand KRB 17 31.08.2022 2,39 88,49 

KRB 18 31.08.2022 2,09 88,20 

KRB 19 08.12.2022   

bis 3 m Erkundungstiefe kein Grundwasser angetroffen 

KRB 20 08.12.2022   

KRB 21 09.12.2022   

KRB 22 08.12.2022   

KRB 23 08.12.2022   

KRB 24 08.12.2022   

KRB 25 09.12.2022   

KRB 26 09.12.2022   

KRB 27 09.12.2022   

KRB 28 09.12.2022   

KRB 29 09.12.2022   

KRB 30 09.12.2022   

KRB 31 09.12.2022   

KRB 32 09.12.2022   

KRB 33 09.12.2022   
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3.3.3 Durchlässigkeit der untersuchten Böden  
 

Sande der Bodengruppen SE bis SU nach DIN 18196 

Zur genaueren Abschätzung der Wasserdurchlässigkeit wurden an den Sanden Korngrößenanalysen nach 
DIN EN ISO 17892-4 sowie zwei Versickerungsversuche im Feld durchgeführt. 
Sande der Bodengruppen SE bis SU nach DIN 18196 (Feinkornanteil bis max. 15 M.-%) weisen i.d.R. 
Wasserdurchlässigkeiten im Bereich k = 10-5 bis > 10-4 m/s auf (durchlässig bis stark durchlässig nach 
DIN 18130). 
Die folgenden Tabellen zeigen die Ergebnisse der Labor- und Feldversuche. 

Tabelle1: Ergebnisse der Versickerungsversuche mit dem „Permeameter“ für die Sande der Bodengruppen SE bis SU 

Bohrung Tiefe  
[m u. GOK] 

Bodenart und Boden-
gruppe 

kf-Wert [m/s], 
ermittelt 

Bemessungs-  
kf-Wert [m/s] 

Durchlässigkeit   
nach DIN 18130 

Anlage 

KRB 3 rd. 1 m 
Mittelsand, feinsandig, 
schwach schluffig, 
SU 

1,3 x 10-5 2,6 x 10-5 m/s durchlässig 5.1.1 

KRB 10 rd. 1 m 
Mittelsand, schwach 
grobsandig, einz. Kiese 
SE 

2,0 x 10-4 
1,1 x 10-4 
1,8 x 10-4 

3 x 10-4 m/s 
durchlässig bis 
stark durchlässig 

5.1.3 
5.1.4 
5.1.5 

Anmerkung: 
In der Bohrung KRB 10 wurden aufgrund der hohen Wasserdurchlässigkeit 3 aufeinanderfolgende Messungen durchgeführt. 

Tabelle 2: Ergebnisse der Laborversuche (Nass-Siebung nach DIN EN ISO 17892-4) für die Sande 

Bohrung Tiefe  
[m u. GOK] 

Bodenart und Boden-
gruppe 

kf-Wert [m/s], 
berechnet 

Bemessungs-  
kf-Wert [m/s] 

Durchlässigkeit   
nach DIN 18130 

Anlage 

KRB 1 0,3 -1,4 
Sand, schwach schluffig, 
schwach kiesig, 
SU 

rd. 10-5 

(abgeschätzt) 2 x 10-6 m/s durchlässig 5.2.1 

KRB 8 1,0 -2,0 

Mittelsand, feinsandig, 
schwach schluffig, 
schwach grobsandig, 
SU  

8,8 x 10-5 
(berechnet n. Beyer) 2 x 10-5 m/s durchlässig 5.2.2 

KRB 10 1,2 - 2,0 
Mittelsand, stark grobsan-
dig, schwach kiesig, 
SE 

5,8 x 10-4 
(berechnet n. Beyer) 2 x 10-4 m/s stark durchlässig 5.2.4 

 

Sande der Bodengruppe SU* nach DIN 18196 

Für bereichs- und lagenweise anstehende stärker verlehmte Sande (vgl. Körnungslinie in Anlage 5.2.3) ist von 
Wasserdurchlässigkeiten um k = 10-6 m/s auszugehen (schwach durchlässig bis durchlässig n. DIN 18130). 

Lehme der Bodengruppe UL nach DIN 18196 

Für bindige Böden der Bodengruppe UL nach DIN 18196 sind erfahrungsgemäß Wasserdurchlässigkeiten im 
Bereich k = 10-7 bis 10-6 m/s anzusetzen (schwach durchlässig nach DIN 18130). 
Bestätigt wird diese allgemeine Annahme durch den in der Bohrung KRB 5 auf/in den Geschiebelehmen 
durchgeführten Versickerungsversuch: 

Tabelle 3: Ergebnisse der Versickerungsversuche mit dem „Permeameter“ für die Lehme der Bodengruppe UL 

Bohrung Tiefe  
[u. GOK] 

Bodenart und Boden-
gruppe 

kf-Wert [m/s] Bemessungs-  
kf-Wert [m/s] 

Durchlässigkeit   
nach DIN 18130 

Anlage 

KRB 5 rd. 1 m 

Geschiebelehm: 
Schluff, sandig, schwach 
tonig, schwach kiesig, 
UL 

7,4 x 10-7 1 x 10-6 m/s schwach durchlässig 5.1.2 
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IV Versickerung von Niederschlagswasser  
 

4.1 Bewertungsgrundlagen und Voraussetzungen für di e Versickerung 
 

Bewertungsgrundlage Die Bewertung der Wasserdurchlässigkeiten und hydrogeologischen Rand-
bedingungen hinsichtlich der Versickerung von Niederschlagswasser erfolgt 
auf Grundlage des Arbeitsblattes DWA-A 138 Planung, Bau und Betrieb von 
Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser (April 2005). 

ergänzende Vorgaben der  
unteren Wasserbehörde 

Nach Mitteilung der unteren Wasserschutzbehörde des LK Helmstedt vom 
07.11.2022 ist für die Versickerung von Niederschlagswasser folgendes zu 
beachten: 
„Ein Durchstoßen schützender Deckschichten ist grundsätzlich bedenk-
lich. Im konkreten Fall sind diese Deckschichten jedoch nicht flächende-
ckend ausgebildet, so dass ein Schutz des tieferen Grundwassers durch 
diese nicht gegeben ist. Aus diesem Grunde kann dem Durchstoßen mit-
tels Bodenaustausch grundsätzlich zugestimmt werden.  
Im Bereich der Kleinrammbohrung 4 bestehen die geringdurchlässigen 
Schichten bis in eine Tiefe von ca. 4 m. Hier wäre zu klären wie der Bo-
denaustausch erfolgen soll. Vorsorglich weise ich darauf hin, dass ein 
Durchörtern mittels technischer Anlagen z. B. Sickerschacht aufgrund 
des technisch resultierenden geringen Abstandes zum MHGW von der 
grundsätzlichen Zustimmung ausgeschlossen ist.“ 

Korrekturfaktor Gemäß Anhang B.4 des Arbeitsblattes DWA-A 138 sind die durch Labor- 
und Felduntersuchungen ermittelten kf-Werte mit Korrekturfaktoren zu 
versehen.  
Tabelle: Korrekturfaktoren kf-Wert gem. DWA-A 138, Anhang B, Tabelle B.1 

Bestimmungsmethode Korrekturfaktor 

Abschätzung nach Bodenansprache 1 

Laborversuche (z.B. Siebungen) 0,2 
 

Voraussetzungen für die 
Versickerung 

Gemäß DWA-A 138 sollen die folgenden Voraussetzungen für die 
Versickerung von Niederschlagswasser erfüllt sein: 

1. Die Wasserdurchlässigkeit der Böden soll im Bereich 
k = 10-6 m/s bis k = 10 -3 m/s  liegen. 

2. Die Mächtigkeit des Sickerraums sollte, bezogen auf den mittleren 
höchsten Grundwasserstand MHGW grundsätzlich mindestens 
1 m betragen. 
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Abstand von Versickerungs-
anlagen zu Gebäuden 

Bei der Konzeption von Versickerungsanlagen sind Mindestabstände zu 
bestehenden Gebäuden einzuhalten. 

Unter der Voraussetzung, dass sich der Grundwasserstand ständig unter-
halb der Kellersohle befindet, sollte der Abstand der Versickerungsanlage 
vom Baugrubenfußpunkt das 1,5fache der Baugrubentiefe nicht unter-
schreiten. 

 

Abbildung: Mindestabstand dezentraler Versickerungsanlagen von Gebäuden ohne wasser- 
  dichte Abdichtung (aus DWA-A 138, Kap. 3.2.2) 

Bei nicht unterkellerten Gebäuden ist die Tiefe des Fundamentes anstelle 
der Baugrubentiefe heranzuziehen. 

Schutzgebiete 

(Quelle: 
www.umweltkarten-niedersachsen.de) 

Gemäß der Umweltkarten Niedersachsen des Niedersächsischen Ministe-
riums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz liegt das geplante 
Baugebiet „Vor dem Wienhope II“ nicht in Trinkwasser- oder Naturschutz-
gebieten. 
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4.2 Bewertung der Versickerung für das Baugebiet „Vor dem Wienhope II “ 
 

Nach dem DWA-Arbeitsblatt DWA-A 138-1 „Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser, Teil 1: 
Planung, Bau, Betrieb“ sind hierfür u.a. die folgenden Voraussetzungen zu erfüllen: 

1. Lockergesteine müssen eine ausreichende Wasserdurchlässigkeit aufweisen mit kf- Werten 
von mindestens 1 x 10-6 m/s. 

2. Zum Schutz des Grundwassers muss ein Abstand zur Grundwasseroberfläche (Mittlerer Höchster 
Grundwasserflurabstand MHGW) von mind. 1 m gewährleistet sein. 

Generell sind ausreichende Vorflutverhältnisse die Voraussetzung für die Wirksamkeit der Versickerung. 
Die aus dem Straßenbereich abfließenden Wässer sind über Versickerungsanlagen in das Grundwasser 
oder über Vorfluter-Einrichtungen bis in ein Gewässer weiterzuleiten.  

Weiterhin sind die Vorgaben der unteren Wasserbehörde des LK Helmstedt bezüglich des Durchörterns nicht 
versickerungsfähiger Lehme zu beachten und einzuhalten (vgl. Kapitel 4.1). 
 

versickerungsfähige Bereiche: 

Darstellung in Anlage 1: grün  

Boden- und Grundwasserverhältnisse, die eine direkte Versickerung von 
Niederschlagswässern in den Untergrund hinein ohne weiter Einschränkun-
gen ermöglichen, liegen im Baugebiet westlich der westlichen Anbindung an 
die Wohnstraße „An der Schule“ und im Osten des Erschließungsgebiet 
(südlich der Planstraße Nord) vor. 
Die hier anstehenden Sande der Bodengruppen SE und SU n. DIN 18196 
weisen Bemessungs-Wasserdurchlässigkeiten von k = 10-5 bis 10-4 m/s auf, 
eine ausreichende Sickerstrecke bis zum zu erwartenden MHGW ist gege-
ben. 

eingeschränkt 
versickerungsfähige Bereiche 

Darstellung in Anlage 1: gelb  

Bereichsweise ist eine Versickerung von Niederschlagswasser in den Un-
tergrund hinein nur eingeschränkt möglich. Die Einschränkung bezieht sich 
dabei auf das erforderliche Durchörtern der oberflächennah anstehenden 
schwach durchlässigen Lehme bis in eine Tiefe von 2,5 m unter GOK. 

Eingeschränkt versickerungsfähige Bodenverhältnisse liegen im Baugebiet 
östlich der westlichen Anbindung an die Wohnstraße „An der Schule“ 
sowie nördlich der Planstraße Nord vor. 

nicht versickerungsfähige 
Bereiche 

Darstellung in Anlage 1: rot  

In Bereichen, in denen die nicht versickerungsfähigen Lehme bis in eine 
Tiefe von > 2,5 m unter GOK anstehen, ist eine Versickerung von Nieder-
schlagswasser auch über Sickerschächte nicht möglich, da in diesem Fall 
die Einhaltung der Mindestsickerstrecke von 1 m bis zum MHGW nicht si-
cher gewährleistet werden kann. 

Dies Bereich liegen im Südwesten rund um die Anbindung des Baugebie-
tes an die Wohnstraße „An der Schule“ (West). 

 
 

Braunschweig, 16.12.2022 

GEO-LOG  Ingenieurgesellschaft mbH 

 
 

Dipl.-Geoökol. Jochen Stender 



 Plangrundlage: Norbert Voigts, Stadt- und Lanschaftsplanung, Stand: 16.03.2022, übermittelt von NLG per e-mail am 08.08.2022 
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Tiefe unter GOK, keine ausreichende Sickerstrecke in den 
tiefer liegenden Sanden bis zum MHGW

Versickerung ohne Einschränkung möglich

Bewertung der Versickerungsfähigkeit des Untergrundes

Versickerung in tiefer gelegene Sande hinein möglich: stauende 
Lehmschichten bis in Tiefen von 1,3 m bis max. 3 m unter GOK 
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2.1

38122 Braunschweig

F 1

Frostempfindlichkeitsklassen nach ZTVE-StB 17

nicht frostempfindlich

F 2 gering bis mittel frostempfindlich

F 3 sehr frostempfindlich

=

=

=

Kleinrammbohrung nach DIN EN ISO 22475-1

Leichte Rammsondierung DPL-10 nach DIN EN ISO 22476-2

KRB

DPL

=

=

SU Bodengruppe nach DIN 18196=

temporärer Grundwasser-Messpegel (1" HDPE)GWM =

AsphaltbohrungAB =

Nördliches Baugebiet

in Flechtorf, Gemeinde Lehre

k-Wert (Wasserdurchlässigkeitsbeiwert),=k = 8,8 x 10   m/s-5

k = 1 x 10   m/s-5

ermittelt durch Versickerungsversuch / berechnet nach Beyer

k-Wert (Wasserdurchlässigkeitsbeiwert), abgeschätzt=
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Erschließung des Baugebietes "Vor dem Wienhope II"

Baugrund- und Schadstoffuntersuchungen
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Niedersächsische Landesellschaft mbH
Geschäftsstelle Braunschweig
Helene-Künne- Allee 15

2.2

38122 Braunschweig
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Frostempfindlichkeitsklassen nach ZTVE-StB 17

nicht frostempfindlich

F 2 gering bis mittel frostempfindlich
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38122 Braunschweig
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Frostempfindlichkeitsklassen nach ZTVE-StB 17
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Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6
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... m
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Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.30

Sand, schluffig, schwach humos

mäßig schwer zu
bohren

braun

Oberboden
Auffüllung
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[OH]

trocken 1.1 0.30

1.40

Sand, schwach schluffig, schwach kiesig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Auffüllung Holozän
[SU]

trocken 1.2 1.40

2.50

Mittelsand, grobsandig, schwach kiesig, schwach
feinsandig, schwach schluffig

mäßig schwer bis
schwer zu bohren

beige -
hellbraun

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SU

erdfeucht 1.3 2.50

3.10

Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, schwach
grobsandig

mäßig schwer zu
bohren

beige -
hellbraun

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SU

erdfeucht 1.4 3.10

5.00

Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig, schwach
kiesig

mäßig schwer bis
schwer zu bohren

beige

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SE

erdfeucht 1.5 4.00
1.6 5.00

Bohrung KRB 1 / Blatt: 1

Vorhaben: Erschließung des Baugebietes "Vor dem Wienhope II" in Flechtorf, Gemeinde Lehre

Höhe: 96.17 m NHN
23.08.2022

Bericht:
22330-S

Anlage Nr.: 3.1
Seite 1 / 36 Seiten



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.30

Sand, schluffig, schwach humos

mäßig schwer zu
bohren

braun

Oberboden
Auffüllung

Holozän
[OH]

trocken 2.1 0.30

0.80

Sand, schwach schluffig - schluffig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Auffüllung Holozän [SU]-
[SU*]

trocken 2.2 0.80

1.20

Sand, kiesig

mäßig schwer bis
schwer zu bohren

beige

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SE

erdfeucht 2.3 1.20

2.40

Schluff, tonig, sandig, schwach kiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Geschiebelehm Drenthe-Stadium
UL - TL

2.4 2.40

3.10

Mittelsand, feinsandig, schluffig, schwach kiesig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun -
ocker

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SU*

erdfeucht 2.5 3.10

Bohrung KRB 2 / Blatt: 1

Vorhaben: Erschließung des Baugebietes "Vor dem Wienhope II" in Flechtorf, Gemeinde Lehre

Höhe: 96.47 m NHN
23.08.2022

Bericht:
22330-S

Anlage Nr.: 3.2
Seite 2 / 36 Seiten



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

5.00

Mittelsand, schwach grobsandig, schwach kiesig,
schwach feinsandig

mäßig schwer bis
schwer zu bohren

beige

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SE

erdfeucht 2.6 4.00
2.7 5.00

Bohrung KRB 2 / Blatt: 2

Vorhaben: Erschließung des Baugebietes "Vor dem Wienhope II" in Flechtorf, Gemeinde Lehre

Höhe: 96.47 m NHN
23.08.2022

Bericht:
22330-S

Anlage Nr.: 3.2
Seite 3 / 36 Seiten



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.20

Sand, schluffig, schwach kiesig, schwach humos

mäßig schwer zu
bohren

braun

Oberboden
Auffüllung

Holozän
[OH]

trocken 3.1 0.20

0.70

Sand, schwach schluffig, schwach kiesig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Auffüllung Holozän
[SU]

trocken 3.2 0.70

1.20

Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig

mäßig schwer zu
bohren

beige

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SU

erdfeucht 3.3 1.20

2.10

Mittelsand, schluffig, feinsandig

mäßig schwer bis
schwer zu bohren

braun

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SU*

erdfeucht 3.4 2.10

2.80

Schluff, tonig, sandig, schwach kiesig

steif mäßig schwer bis
schwer zu bohren

hellbraun

Geschiebelehm Drenthe-Stadium
UL

3.5 2.80

Bohrung KRB 3 / Blatt: 1

Vorhaben: Erschließung des Baugebietes "Vor dem Wienhope II" in Flechtorf, Gemeinde Lehre

Höhe: 96.20 m NHN
23.08.2022

Bericht:
22330-S

Anlage Nr.: 3.3
Seite 4 / 36 Seiten



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

4.10

Mittelsand, schluffig, feinsandig

mäßig schwer zu
bohren

braun

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SU*

erdfeucht 3.6 4.10

5.00

Mittelsand, grobsandig, schwach kiesig, schwach
feinsandig

mäßig schwer bis
schwer zu bohren

beige

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SE

erdfeucht 3.7 5.00

Bohrung KRB 3 / Blatt: 2

Vorhaben: Erschließung des Baugebietes "Vor dem Wienhope II" in Flechtorf, Gemeinde Lehre

Höhe: 96.20 m NHN
23.08.2022

Bericht:
22330-S

Anlage Nr.: 3.3
Seite 5 / 36 Seiten



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.30

Schluff, sandig, schwach humos

halbfest - fest mäßig schwer zu
bohren

braun

Oberboden,
Auffüllung

Holozän
[OU]

4.1 0.30

0.70

Schluff, sandig, schwach kiesig

halbfest - fest mäßig schwer bis
schwer zu bohren

hellbraun

Auffüllung Holozän
[UL]

4.2 0.70

1.60

Schluff, sandig, schwach kiesig, schwach tonig

halbfest schwer zu bohren braun

Geschiebelehm Drenthe-Stadium
UL

4.3 1.60

3.00

Schluff, tonig, sandig, schwach kiesig

steif - halbfest mäßig schwer bis
schwer zu bohren

hellbraun

Geschiebelehm Drenthe-Stadium
UL - TL

4.4 2.00
4.5 3.00

3.90

Schluff, sandig, kiesig, tonig

steif mäßig schwer zu
bohren

braun

Geschiebelehm Drenthe-Stadium
UL

4.6 3.90

Bohrung KRB 4 / Blatt: 1

Vorhaben: Erschließung des Baugebietes "Vor dem Wienhope II" in Flechtorf, Gemeinde Lehre

Höhe: 94.44 m NHN
23.08.2022

Bericht:
22330-S

Anlage Nr.: 3.4
Seite 6 / 36 Seiten



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

4.80

Mittelsand, schluffig, schwach feinsandig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SU

erdfeucht 4.7 4.80

5.00

Mittelsand, grobsandig, schwach kiesig

mäßig schwer bis
schwer zu bohren

beige

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SE

erdfeucht 4.8 5.00

Bohrung KRB 4 / Blatt: 2

Vorhaben: Erschließung des Baugebietes "Vor dem Wienhope II" in Flechtorf, Gemeinde Lehre

Höhe: 94.44 m NHN
23.08.2022

Bericht:
22330-S

Anlage Nr.: 3.4
Seite 7 / 36 Seiten



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.30

Schluff, sandig, schwach humos

halbfest - fest mäßig schwer bis
schwer zu bohren

braun

Oberboden,
Auffüllung

Holozän
[OU]

5.1 0.30

0.70

Schluff, sandig, schwach kiesig

halbfest - fest mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Auffüllung Holozän
[UL]

5.2 0.70

1.90

Schluff, sandig, schwach tonig, schwach kiesig

halbfest, ab
1.20 m steif

mäßig schwer bis
schwer zu bohren

braun

Geschiebelehm Drenthe-Stadium
UL

5.3 1.20
5.4 1.90

2.40

Mittelsand, schwach feinsandig, schwach schluffig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SU

erdfeucht 5.5 2.40

3.00

Schluff, tonig, sandig, schwach kiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Geschiebelehm Drenthe-Stadium
UL

5.6 3.00

Bohrung KRB 5 / Blatt: 1

Vorhaben: Erschließung des Baugebietes "Vor dem Wienhope II" in Flechtorf, Gemeinde Lehre

Höhe: 95.07 m NHN
23.08.2022

Bericht:
22330-S

Anlage Nr.: 3.5
Seite 8 / 36 Seiten



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

3.90

Mittelsand, schwach schluffig, schwach feinsandig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun -
beige

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SU

erdfeucht 5.7 3.90

5.00

Mittelsand, grobsandig, schwach feinkiesig, schwach
feinsandig

mäßig schwer bis
schwer zu bohren

beige

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SE

erdfeucht 5.8 5.00

Bohrung KRB 5 / Blatt: 2

Vorhaben: Erschließung des Baugebietes "Vor dem Wienhope II" in Flechtorf, Gemeinde Lehre

Höhe: 95.07 m NHN
23.08.2022

Bericht:
22330-S

Anlage Nr.: 3.5
Seite 9 / 36 Seiten



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.30

Sand, schluffig, schwach humos, schwach kiesig

mäßig schwer zu
bohren

braun

Oberboden
Auffüllung

Holozän
[OH]

trocken 6.1 0.30

0.90

Sand, schwach schluffig, schwach kiesig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Auffüllung Holozän
[SU]

erdfeucht 6.2 0.90

2.00

Mittelsand, grobsandig, schwach schluffig, schwach
kiesig

mäßig schwer bis
schwer zu bohren

braun

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SU

erdfeucht 6.3 2.00

5.00

Mittelsand, grobsandig, schwach kiesig

mäßig schwer bis
schwer zu bohren

hellbraun

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SE

erdfeucht 6.4 3.00
6.5 4.00
6.6 5.00

Bohrung KRB 6 / Blatt: 1

Vorhaben: Erschließung des Baugebietes "Vor dem Wienhope II" in Flechtorf, Gemeinde Lehre

Höhe: 95.16 m NHN
23.08.2022

Bericht:
22330-S

Anlage Nr.: 3.6
Seite 10 / 36 Seiten



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.30

Sand, schluffig, schwach humos, vereinzelt, kiesig

mäßig schwer zu
bohren

braun

Oberboden
Auffüllung

Holozän
[OH]

trocken 7.1 0.30

0.60

Sand, schluffig, schwach kiesig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Auffüllung Holozän
[SU*]

erdfeucht 7.2 0.60

1.50

Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SU

erdfeucht 7.3 1.50

2.00

Sand, kiesig, schluffig

mäßig schwer bis
schwer zu bohren

hellbraun

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SU

erdfeucht 7.4 2.00

3.90

Mittelsand, schwach feinsandig, schwach grobsandig

mäßig schwer bis
schwer zu bohren

beige

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SE

erdfeucht 7.5 3.00
7.6 3.90

Bohrung KRB 7 / Blatt: 1

Vorhaben: Erschließung des Baugebietes "Vor dem Wienhope II" in Flechtorf, Gemeinde Lehre

Höhe: 92.57 m NHN
23.08.2022

Bericht:
22330-S

Anlage Nr.: 3.7
Seite 11 / 36 Seiten



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

4.50

Mittelsand, grobsandig, kiesig

mäßig schwer bis
schwer zu bohren

hellbraun

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SE

erdfeucht 7.7 4.50

5.00

Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig

mäßig schwer bis
schwer zu bohren

beige

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SU

erdfeucht 7.8 5.00

Bohrung KRB 7 / Blatt: 2

Vorhaben: Erschließung des Baugebietes "Vor dem Wienhope II" in Flechtorf, Gemeinde Lehre

Höhe: 92.57 m NHN
23.08.2022

Bericht:
22330-S

Anlage Nr.: 3.7
Seite 12 / 36 Seiten



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.30

Sand, schluffig, schwach humos, schwach kiesig

mäßig schwer zu
bohren

braun

Oberboden
Auffüllung

Holozän
[OH]

trocken 8.1 0.30

0.70

Sand, schwach schluffig, schwach kiesig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Auffüllung Holozän
[SU]

erdfeucht 8.2 0.70

5.00

Mittelsand, schwach feinsandig, schwach schluffig,
schwach grobsandig, vereinzelt kiesig

schwer zu bohren hellbraun

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SU

erdfeucht 8.3 1.00
8.4 2.00
8.5 3.00
8.6 4.00
8.7 5.00

Bohrung KRB 8 / Blatt: 1

Vorhaben: Erschließung des Baugebietes "Vor dem Wienhope II" in Flechtorf, Gemeinde Lehre

Höhe: 95.38  m NHN
24.08.2022

Bericht:
22330-S

Anlage Nr.: 3.8
Seite 13 / 36 Seiten



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.30

Sand, schluffig, schwach humos

leicht bis mäßig
schwer zu bohren

braun

Oberboden,
Auffüllung

Holozän
[OU]

1" Pegel gesetzt:
3 m Vollrohr
2 m Filterrohr
POK = 0.71 m
über GOK

9.1 0.30

0.80

Sand, schwach schluffig, schwach kiesig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Auffüllung Holozän
[SU]

erdfeucht 9.2 0.80

1.40

Mittelsand, schwach feinsandig, schwach grobsandig,
vereinzelt kiesig

mäßig schwer bis
schwer zu bohren

hellbraun

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SE

erdfeucht 9.3 1.40

1.80

Mittelsand, schluffig, feinsandig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SU*

erdfeucht 9.4 1.80

2.40

Mittelsand, schwach grobsandig, schwach feinsandig,
schwach kiesig

mäßig schwer bis
schwer zu bohren

hellbraun

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SE

erdfeucht 9.5 2.40

Bohrung KRB 9 + GWM / Blatt: 1

Vorhaben: Erschließung des Baugebietes "Vor dem Wienhope II" in Flechtorf, Gemeinde Lehre

Höhe: 90.98 m NHN
24.08.2022

Bericht:
22330-S

Anlage Nr.: 3.9
Seite 14 / 36 Seiten



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

3.10

Mittelsand, stark schluffig, feinsandig

leicht bis mäßig
schwer zu bohren

hellbraun

glazifluviatil /
Geschiebelehm

Drenthe-Stadium
SU*

GW in Ruhe:
2.75 m

9.6 3.10

4.80

Schluff, sandig, schwach tonig

breiig - weich leicht zu bohren hellbraun

Geschiebelehm Drenthe-Stadium
UL

GW nach
Bohrende : 3.48 m

9.7 4.00
9.8 4.80

5.00

Mittelsand, schluffig, feinsandig

mäßig schwer zu
bohren

hellgrau

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SU*

nass 9.9 5.00

Bohrung KRB 9 + GWM / Blatt: 2

Vorhaben: Erschließung des Baugebietes "Vor dem Wienhope II" in Flechtorf, Gemeinde Lehre

Höhe: 90.98 m NHN
24.08.2022

Bericht:
22330-S

Anlage Nr.: 3.9
Seite 15 / 36 Seiten



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.30

Sand, schluffig, schwach humos

mäßig schwer zu
bohren

braun

Oberboden
Auffüllung

Holozän
[OH]

trocken 10.1 0.30

1.20

Sand, schwach kiesig

mäßig schwer bis
schwer zu bohren

hellbraun

Auffüllung Holozän
[SE]

erdfeucht 10.2 1.20

2.00

Mittelsand, schwach grobsandig, vereinzelt kiesig

mäßig schwer bis
schwer zu bohren

hellbraun

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SE

erdfeucht 10.3 2.00

2.60

Kies, sandig

schwer zu bohren hellbraun

glazifluviatil Drenthe-Stadium
GE

erdfeucht 10.4 2.60

3.20

Mittelsand, grobsandig, schwach schluffig,
vereinzelt kiesig

schwer zu bohren hellbraun -
beige

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SU

GW nach
Bohrende: 3.10 m

10.5 3.20

Bohrung KRB 10 / Blatt: 1

Vorhaben: Erschließung des Baugebietes "Vor dem Wienhope II" in Flechtorf, Gemeinde Lehre

Höhe: 90.91 m NHN
24.08.2022

Bericht:
22330-S

Anlage Nr.: 3.10
Seite 16 / 36 Seiten



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

3.60

Mittelsand, schwach grobsandig, schwach schluffig,
schwach feinsandig

mäßig schwer bis
schwer zu bohren

hellbraun

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SU

nass 10.6 3.60

5.00

Mittelsand, feinsandig, schluffig

mäßig schwer bis
schwer zu bohren

hellbraun

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SU*

nass 10.7 5.00

Bohrung KRB 10 / Blatt: 2

Vorhaben: Erschließung des Baugebietes "Vor dem Wienhope II" in Flechtorf, Gemeinde Lehre

Höhe: 90.91 m NHN
24.08.2022

Bericht:
22330-S

Anlage Nr.: 3.10
Seite 17 / 36 Seiten



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.35

Kies, schwach sandig

Deckschicht ohne Bindemittel

schwer zu bohren graubraun

Oberboden Holozän
[GW]

erdfeucht 11.1 0.35

1.00

Sand, schwach schluffig, schwach kiesig

mäßig schwer zu
bohren

braun

Auffüllung Holozän
[SU]

erdfeucht 11.2 1.00

Bohrung KRB 11 / Blatt: 1

Vorhaben: Erschließung des Baugebietes "Vor dem Wienhope II" in Flechtorf, Gemeinde Lehre

Höhe: 95.86 m NHN
31.08.2022

Bericht:
22330-S

Anlage Nr.: 3.11
Seite 18 / 36 Seiten



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.40

Schluff, sandig, schwach humos, vereinzelt, kiesig

halbfest - fest mäßig schwer zu
bohren

braun

Oberboden,
Auffüllung

Holozän
[OU]

16.1 0.40

1.20

Schluff, feinsandig, schwach mittelsandig

halbfest - fest mäßig schwer zu
bohren

braun

fluviatil
Abschwemm-Massen

Holozän
UL

16.2 1.20

3.00

Sand, schluffig, vereinzelt kiesig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun -
beige

fluvitatil /
Abschwemm-Massen

Holozän
SU*

GW nach
Bohrende: 2.57 m

16.3 3.00

Bohrung KRB 16 / Blatt: 1

Vorhaben: Erschließung des Baugebietes "Vor dem Wienhope II" in Flechtorf, Gemeinde Lehre

Höhe: 91.34 m NHN
31.08.2022

Bericht:
22330-S

Anlage Nr.: 3.12
Seite 19 / 36 Seiten



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.40

Schluff, sandig, schwach humos, vereinzelt kiesig

halbfest - fest mäßig schwer zu
bohren

graubraun

Oberboden
Auffüllung

Holozän
[OU]

1" Pegel gesezt:
1 m Vollrohr
2 m Filterrohr
POK = 0.31 m
über GOK

17.1 0.40

1.10

Schluff, feinsandig, schwach mittelsandig

halbfest - fest mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Abschwämmmassen Holozän
UL

17.2 1.10

1.80

Feinsand, mittelsandig, schwach grobsandig,
vereinzelt kiesig

mäßig schwer zu
bohren

beige

fluviatil
Abschwemm-Massen

Holozän
SE

17.3 1.80

2.50

Mittelsand, schwach grobsandig, schwach schluffig,
schwach feinsandig, vereinzelt kiesig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SU

GW nach
Bohrende: 2.39 m

17.4 2.50

3.00

Mittelsand, grobsandig, schwach kiesig, schwach
schluffig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SU

nass 17.5 3.00

Bohrung KRB 17 + GWM / Blatt: 1

Vorhaben: Erschließung des Baugebietes "Vor dem Wienhope II" in Flechtorf, Gemeinde Lehre

Höhe: 90.88 m NHN
31.08.2022

Bericht:
22330-S

Anlage Nr.: 3.13
Seite 20 / 36 Seiten



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.40

Sand, schluffig, schwach humos, einzelne Kiese

mäßig schwer zu
bohren

braun

Oberboden,
Auffüllung

Holozän
[OH]

1" Pegel gesezt:
1 m Vollrohr
2 m Filterrohr
POK = 0.33 m
über GOK

18.1 0.40

0.70

Sand, schluffig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Auffüllung Holozän
[SU*]

trocken 18.2 0.70

2.00

Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig, schwach
grobsandig, vereinzelt, kiesig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

fluviatil /
Abschwemm-Massen

Holozän
SU*

erdfeucht 18.3 2.00

2.20

Mittelsand, schwach feinsandig, schwach schluffig,
grobsandig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

fluviatil /
Abschwemm-Massen

Holozän
SU

GW nach
Bohrende: 2.09 m

18.4 2.20

3.00

Sand, schluffig, schwach tonig, schwach humos

Holzreste, lokal schwach humos

mäßig schwer zu
bohren

graubraun

fluviatil /
Abschwemm-Massen

Holozän
OH

nass 18.5 3.00

Bohrung KRB 18 + GWM / Blatt: 1

Vorhaben: Erschließung des Baugebietes "Vor dem Wienhope II" in Flechtorf, Gemeinde Lehre

Höhe: 90.29 m NHN
31.08.2022

Bericht:
22330-S

Anlage Nr.: 3.14
Seite 21 / 36 Seiten



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.40

Sand, schluffig, schwach humos

mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Oberboden,
Auffüllung

Holozän
[OH]

erdfeucht 19.1 0.40

0.90

Sand, schwach schluffig

mäßig schwer zu
bohren

braun

Auffüllung Holozän
[SU]

erdfeucht 19.2 0.90

2.80

Mittelsand, grobsandig, schwach feinsandig

mäßig schwer zu
bohren

beige

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SE

erdfeucht 19.3 2.80

3.00

Mittelsand, grobsandig, schwach feinkiesig, schwach
feinsandig, schwach mittelkiesig

mäßig schwer zu
bohren

beige

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SE

erdfeucht 19.4 3.00

Bohrung KRB 19 / Blatt: 1

Vorhaben: Erschließung des Baugebietes "Vor dem Wienhope II" in Flechtorf, Gemeinde Lehre

Höhe: 97.67 m NHN
08.12.2022

Bericht:
22330-S

Anlage Nr.: 3.15
Seite 22 / 36 Seiten



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.40

Sand, schluffig, schwach humos

mäßig schwer zu
bohren

braun

Oberboden,
Auffüllung

Holozän
[OH]

erdfeucht 20.1 0.40

0.70

Sand, schluffig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Auffüllung Holozän
[SU*]

erdfeucht 20.2 0.70

1.90

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, schwach
feinkiesig, schwach schluffig

mäßig schwer zu
bohren

beige

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SU

erdfeucht 20.3 1.90

3.00

Mittelsand, feinsandig, grobsandig

mäßig schwer zu
bohren

beige

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SE

erdfeucht 20.4 3.00

Bohrung KRB 20 / Blatt: 1

Vorhaben: Erschließung des Baugebietes "Vor dem Wienhope II" in Flechtorf, Gemeinde Lehre

Höhe: 96.75 m NHN
08.12.2022

Bericht:
22330-S

Anlage Nr.: 3.16
Seite 23 / 36 Seiten



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.40

Sand, schluffig, schwach humos

mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Oberboden,
Auffüllung

Holozän
[OH]

erdfeucht 21.1 0.40

1.10

Sand, schwach kiesig, schwach schluffig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Auffüllung Holozän
[SU]

erdfeucht 21.2 1.10

3.00

Sand, schwach kiesig

mäßig schwer zu
bohren

beige

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SE

erdfeucht 21.3 3.00

Bohrung KRB 21 / Blatt: 1

Vorhaben: Erschließung des Baugebietes "Vor dem Wienhope II" in Flechtorf, Gemeinde Lehre

Höhe: 95.27 m NHN
09.12.2022

Bericht:
22330-S

Anlage Nr.: 3.17
Seite 24 / 36 Seiten



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.40

Sand, schluffig, humos

mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Oberboden,
Auffüllung

Holozän
[OH]

erdfeucht 22.1 0.40

0.80

Sand, schwach kiesig, schwach schluffig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun,
beige

Auffüllung Holozän
[SU]

erdfeucht 22.2 0.80

2.50

Schluff, sandig, schwach kiesig, schwach tonig

steif - halbfest mäßig schwer bis
schwer zu bohren

braun

Geschiebelehm Drenthe-Stadium
UL

22.3 2.50

3.00

Mittelsand, grobsandig, feinkiesig, schwach
feinsandig, schwach mittelkiesig

mäßig schwer bis
schwer zu bohren

beige

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SE

erdfeucht 22.4 3.00

Bohrung KRB 22 / Blatt: 1

Vorhaben: Erschließung des Baugebietes "Vor dem Wienhope II" in Flechtorf, Gemeinde Lehre

Höhe: 96.45 m NHN
08.12.2022

Bericht:
22330-S

Anlage Nr.: 3.18
Seite 25 / 36 Seiten



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.40

Sand, schluffig, schwach humos

mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Oberboden,
Auffüllung

Holozän
[OH]

erdfeucht 23.1 0.40

2.50

Schluff, sandig, schwach kiesig, schwach tonig

steif - halbfest mäßig schwer bis
schwer zu bohren

graubraun

Geschiebelehm Holozän
UL

23.2 2.50

3.00

Mittelsand, feinsandig, grobsandig

mäßig schwer zu
bohren

beige

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SE

erdfeucht 23.3 3.00

Bohrung KRB 23 / Blatt: 1

Vorhaben: Erschließung des Baugebietes "Vor dem Wienhope II" in Flechtorf, Gemeinde Lehre

Höhe: 97.36 m NHN
08.12.2022

Bericht:
22330-S

Anlage Nr.: 3.19
Seite 26 / 36 Seiten



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.40

Sand, schluffig, humos

mäßig schwer zu
bohren

braun

Oberboden,
Auffüllung

Holozän
[OH]

erdfeucht 24.1 0.40

1.10

Sand, schwach schluffig

mäßig schwer zu
bohren

braun

Auffüllung Holozän
[SU]

erdfeucht 24.2 1.10

2.40

Schluff, sandig, schwach kiesig, schwach tonig

steif mäßig schwer bis
schwer zu bohren

graubraun

Geschiebelehm Drenthe-Stadium
UL

24.3 2.40

3.00

Mittelsand, feinsandig, grobsandig

mäßig schwer zu
bohren

hellbeige

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SE

erdfeucht 24.4 3.00

Bohrung KRB 24 / Blatt: 1

Vorhaben: Erschließung des Baugebietes "Vor dem Wienhope II" in Flechtorf, Gemeinde Lehre

Höhe: 96.50 m NHN
08.12.2022

Bericht:
22330-S

Anlage Nr.: 3.20
Seite 27 / 36 Seiten



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.30

Sand, schluffig, schwach humos

mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Oberboden,
Auffüllung

Holozän
[OH]

erdfeucht 25.1 0.30

0.70

Schluff, stark sandig

vereinzelt Wurzelbestandteile

weich mäßig schwer zu
bohren

beige

Auffüllung Holozän
[UL]

25.2 0.70

1.30

Schluff, sandig, kiesig

steif mäßig schwer bis
schwer zu bohren

rotbraun

Geschiebelehm Drenthe-Stadium
UL

25.3 1.30

3.00

Sand, schwach kiesig, schwach schluffig

mäßig schwer zu
bohren

hellbeige

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SU

erdfeucht 25.4 3.00

Bohrung KRB 25 / Blatt: 1

Vorhaben: Erschließung des Baugebietes "Vor dem Wienhope II" in Flechtorf, Gemeinde Lehre

Höhe: 95.39 m NHN
09.12.2022

Bericht:
22330-S

Anlage Nr.: 3.21
Seite 28 / 36 Seiten



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.40

Sand, schluffig, schwach humos

mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Oberboden,
Auffüllung

Holozän
[OH]

erdfeucht 26.1 0.40

0.90

Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, schwach
grobsandig

mäßig schwer zu
bohren

braun

Auffüllung Holozän
[SU]

erdfeucht 26.2 0.90

3.00

Mittelsand, feinsandig, grobsandig, feinkiesig,
schwach schluffig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SU

erdfeucht 26.3 3.00

Bohrung KRB 26 / Blatt: 1

Vorhaben: Erschließung des Baugebietes "Vor dem Wienhope II" in Flechtorf, Gemeinde Lehre

Höhe: 95.71 m NHN
09.12.2022

Bericht:
22330-S

Anlage Nr.: 3.22
Seite 29 / 36 Seiten



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.40

Sand, schluffig, schwach humos

mäßig schwer zu
bohren

braun

Oberboden,
Auffüllung

Holozän
[OH]

erdfeucht 27.1 0.40

1.10

Schluff, sandig, kiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

beige

Geschiebelehm Drenthe-Stadium
UL

27.2 1.10

2.70

Schluff, sandig, kiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

braun

Geschiebelehm Drenthe-Stadium
UL

27.3 2.70

3.00

Mittelsand, feinsandig, grobsandig, schwach schluffig

mäßig schwer zu
bohren

rotbraun

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SU

erdfeucht 27.4 3.00

Bohrung KRB 27 / Blatt: 1

Vorhaben: Erschließung des Baugebietes "Vor dem Wienhope II" in Flechtorf, Gemeinde Lehre

Höhe: 97.13 m NHN
09.12.2022

Bericht:
22330-S

Anlage Nr.: 3.23
Seite 30 / 36 Seiten



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.30

Sand, schluffig, schwach humos

mäßig schwer zu
bohren

dunkelbraun

Oberboden,
Auffüllung

Holozän
[OH]

erdfeucht 28.1 0.30

1.10

Sand, schwach schluffig, schwach feinkiesig,
vereinzelt mittelkiesig

mäßig schwer zu
bohren

rötlich braun

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SU

erdfeucht 28.2 1.10

3.00

Mittelsand, feinsandig, grobsandig, lagenweise
schwach feinkiesig, schwach schluffig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SE

erdfeucht 28.3 3.00

Bohrung KRB 28 / Blatt: 1

Vorhaben: Erschließung des Baugebietes "Vor dem Wienhope II" in Flechtorf, Gemeinde Lehre

Höhe: 93.31 m NHN
09.12.2022

Bericht:
22330-S

Anlage Nr.: 3.24
Seite 31 / 36 Seiten



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.40

Sand, schluffig, schwach humos

mäßig schwer zu
bohren

braun

Oberboden,
Auffüllung

Holozän
[OH]

erdfeucht 29.1 0.40

1.30

Sand, schwach schluffig, vereinzelt schwach kiesig

mäßig schwer zu
bohren

braun

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SU

erdfeucht 29.2 1.30

3.00

Sand, schluffig, schwach kiesig

mäßig schwer zu
bohren

braun

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SU*

erdfeucht 29.3 3.00

Bohrung KRB 29 / Blatt: 1

Vorhaben: Erschließung des Baugebietes "Vor dem Wienhope II" in Flechtorf, Gemeinde Lehre

Höhe: 94.78 m NHN
09.12.2022

Bericht:
22330-S

Anlage Nr.: 3.25
Seite 32 / 36 Seiten



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.40

Sand, schluffig, schwach humos

mäßig schwer zu
bohren

braun

Oberboden,
Auffüllung

Holozän
[OH]

erdfeucht 30.1 0.40

0.70

Mittelsand, feinsandig, grobsandig

mäßig schwer zu
bohren

braun

Auffüllung Holozän
[SE]

erdfeucht 30.2 0.70

2.30

Schluff, sandig, schwach kiesig, schwach tonig

steif mäßig schwer zu
bohren

graubraun

Geschiebelehm Drenthe-Stadium
UL

30.3 2.30

3.00

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, schwach
schluffig

mäßig schwer zu
bohren

hellrötlich-
braun

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SU

erdfeucht 30.4 3.00

Bohrung KRB 30 / Blatt: 1

Vorhaben: Erschließung des Baugebietes "Vor dem Wienhope II" in Flechtorf, Gemeinde Lehre

Höhe: 96.10 m NHN
09.12.2022

Bericht:
22330-S

Anlage Nr.: 3.26
Seite 33 / 36 Seiten



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.40

Sand, schluffig, schwach humos

mäßig schwer zu
bohren

braun

Oberboden,
Auffüllung

Holozän
[OH]

erdfeucht 31.1 0.40

0.90

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, schwach
schluffig

mäßig schwer zu
bohren

beige

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SU

erdfeucht 31.2 0.90

3.00

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig,
lagenweise schwach schluffig

mäßig schwer zu
bohren

beige

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SE

erdfeucht 31.3 3.00

Bohrung KRB 31 / Blatt: 1

Vorhaben: Erschließung des Baugebietes "Vor dem Wienhope II" in Flechtorf, Gemeinde Lehre

Höhe: 91.91 m NHN
09.12.2022

Bericht:
22330-S

Anlage Nr.: 3.27
Seite 34 / 36 Seiten



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.40

Sand, schluffig, schwach humos

mäßig schwer zu
bohren

braun

Oberboden,
Auffüllung

Holozän
[OH]

erdfeucht 32.1 0.40

1.30

Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig

mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SE

erdfeucht 32.2 1.30

3.00

Mittelsand, feinsandig

mäßig schwer zu
bohren

hellrötlich-
braun

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SE

erdfeucht 32.3 3.00

Bohrung KRB 32 / Blatt: 1

Vorhaben: Erschließung des Baugebietes "Vor dem Wienhope II" in Flechtorf, Gemeinde Lehre

Höhe: 90.70 m NHN
09.12.2022

Bericht:
22330-S

Anlage Nr.: 3.28
Seite 35 / 36 Seiten



f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

f) g) h) i)

d) e)c)

b)

a)

Schichtenverzeichnis
für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Datum:

1 2 3 4 5 6

Bis

... m
unter

Ansatz-
punkt

a) Benennung der Bodenart
und Beimengungen

b) Ergänzende Bemerkung 1)

c) Beschaffenheit
nach Bohrgut

f) Übliche
Benennung

d) Beschaffenheit
nach Bohrvorgang

g) Geologische
Benennung 1)

e) Farbe

h) 1)

Gruppe
i) Kalk-

gehalt

Bemerkungen

Sonderprobe
Wasserführung
Bohrwerkzeuge

Kernverlust
Sonstiges

Entnommene
Proben

Art Nr

Tiefe
in m

(Unter-
kante)

1)  Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor

                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    

0.40

Sand, schluffig, schwach humos

mäßig schwer zu
bohren

braun

Oberboden
Auffüllung

Holozän
[OH]

erdfeucht 33.1 0.40

0.90

Schluff, sandig, schwach kiesig

halbfest mäßig schwer zu
bohren

braun

Auffüllung Holozän
[UL]

33.2 0.90

2.50

Schluff, sandig, schwach tonig, schwach kiesig

steif mäßig schwer zu
bohren

hellbraun

Geschiebelehm Drenthe-Stadium
UL

33.3 2.50

3.00

Mittelsand, schwach feinsandig, schwach grobsandig,
schwach kiesig

mäßig schwer zu
bohren

beige -
hellbraun

glazifluviatil Drenthe-Stadium
SE

erdfeucht 33.3 3.00

Bohrung KRB 33 / Blatt: 1

Vorhaben: Erschließung des Baugebietes "Vor dem Wienhope II" in Flechtorf, Gemeinde Lehre

Höhe: 95.12 m NHN
09.12.2022

Bericht:
22330-S

Anlage Nr.: 3.29
Seite 36 / 36 Seiten
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Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Signatur:

Bodengruppe:

Bodenart:

T/U/S/G [%]:

Entnahmestelle:

Tiefe:

Cu/Cc:

K-Wert (Beyer) :

Frostempfindlichkeit:

SU

S, u', fg', mg'

 - /14.0/69.9/16.1

KRB 1.2

0,30 m - 1,40 m
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Bemerkungen:

Wassergehalt: 1,7 M.-%

Prüfungsnummer:  KRB 1_1,4m

Probe entnommen am:  24.08.2022

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  Nasssiebung

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4

Baugebiet "Vor dem Wienhope II" in Flechtorf

KRB 1: 0,30 m - 1,40 mBearbeiter:  Osaro Datum:  06.09.2022



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm

M
a

s
s
e

n
a

n
te

ile
 d

e
r 

K
ö

rn
e

r 
<

 d
 i
n

 %
 d

e
r 

G
e

s
a

m
tm

e
n

g
e

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100

Signatur:

Bodengruppe:

Bodenart:

T/U/S/G [%]:

Entnahmestelle:

Tiefe:

Cu/Cc:

K-Wert (Beyer) :

Frostempfindlichkeit:

SU

mS, fs, u', gs'

 - /7.4/87.8/4.8

KRB 8.4

1,00 m - 2,00 m

3.3/1.1
 8.8 · 10 -5
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Bemerkungen:

Wassergehalt: 6,7 M.-%

Prüfungsnummer:  KRB 8_2,0m

Probe entnommen am:  24.08.2022

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  Nasssiebung

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4

Baugebiet "Vor dem Wienhope II" in Flechtorf

KRB 8: 1,00 m - 2,00 mBearbeiter:  Osaro Datum:  06.09.2022



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Signatur:

Bodengruppe:

Bodenart:

T/U/S/G [%]:

Entnahmestelle:

Tiefe:

Cu/Cc:

K-Wert (Beyer) :

Frostempfindlichkeit:

SU*

S, 
_
u

 - /36.3/63.6/0.1

KRB 9.6

2,40 m - 3,10 m
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Bemerkungen:

Wassergehalt: 16,2 M.-%

Prüfungsnummer:  KRB 9_3,1m

Probe entnommen am:  24.08.2022

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  Nasssiebung

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4

Baugebiet "Vor dem Wienhope II" in Flechtorf

KRB 9: 2,40 m - 3,10 mBearbeiter:  Osaro Datum:  06.09.2022



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Signatur:

Bodengruppe:

Bodenart:

T/U/S/G [%]:

Entnahmestelle:

Tiefe:

Cu/Cc:

K-Wert (Beyer) :

Frostempfindlichkeit:

SE

mS, g
_
s, g'

 - /3.4/87.9/8.7

KRB 10.3

1,20 - 2,00 m

2.4/0.9
 5.8 · 10 -4
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Bemerkungen:

Wassergehalt: 3,2 M.-%

Prüfungsnummer:  KRB 10_2,0m

Probe entnommen am:  24.08.2022

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  Nasssiebung

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4

Baugebiet "Vor dem Wienhope II" in Flechtorf

KRB 10: 1,20 m - 2,00 mBearbeiter:  Osaro Datum:  06.09.2022



Projekt-Nr.: 22330-S/2

Anlage: 5.1

Datum: 31.08.2022

Beobachter: Osterloh Instrument:

Punkt R-Wert H-Wert Höhe [m ü. NN] Bemerkungen

KRB 1 61 62 39.72 58 02 427.42 96,17

KRB 2 61 63 35.87 58 02 419.26 96,47

KRB 3 61 64 11.25 58 02 401.04 96,20

KRB 4 61 63 12.80 58 02 344.12 94,44

KRB 5 61 63 48.94 58 02 358.97 95,07

KRB 6 61 64 10.86 58 02 351.54 95,16

KRB 7 61 65 02.94 58 02 337.17 92,57

KRB 8 61 65 13.16 58 02 387.26 95,38

KRB 9 61 66 34.20 58 02 368.15 90,98

KRB 10 61 65 32.94 58 02 313.07 90,91

KRB 11 61 62 12.45 58 02 427.81 95,86

KRB 12 61 65 32.90 58 02 296.85 90,00

KRB 13 61 65 05.82 58 02 328.10 94,13

AB/KRB 14 61 66 50.65 58 02 363.49 90,90

AB 15 61 66 50.65 58 02 363.49 90,90

KRB 16 61 66 57.42 58 02 380.44 91,34

KRB 17 61 66 24.55 58 02 344.03 90,88

KRB 18 61 66 01.69 58 02 318.12 90,29

GPS-Vermessung

Bauvorhaben Erschließung des Baugebietes "Vor dem Wienhope II " in Flechtorf

Reach RS-2
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Projekt-Nr.: 22330-S/2

Anlage: 5.2

Datum: 09.12.2022

Beobachter: Wischer Instrument:

Punkt R-Wert H-Wert Höhe [m NHN] Bemerkungen

KRB 19 61 62 57.88 58 02 452.75 97,67

KRB 20 61 62 84.77 58 02 409.91 96,75

KRB 21 61 62 58.75 58 02 378.11 95,27

KRB 22 61 63 37.93 58 02 399.92 96,45

KRB 23 61 63 61.19 58 02 432.99 97,36

KRB 24 61 63 97.37 58 02 393.12 96,50

KRB 25 61 63 87.97 58 02 336.96 95,39

KRB 26 61 64 54.96 58 02 378.24 95,71

KRB 27 61 64 59.64 58 02 422.99 97,13 Schacht-Nr.: 20081104

KRB 28 61 64 73.15 58 02 327.05 93,31

KRB 29 61 65 41.76 58 02 363.83 94,78

KRB 30 61 65 68.96 58 02 404.03 96,10

KRB 31 61 65 99.13 58 02 354.87 91,91

KRB 32 61 65 71.74 58 02 315.37 91,70

KRB 33 61 62 94.22 58 02 363.74 95,12

GPS-Vermessung

Bauvorhaben Erschließung des Baugebietes "Vor dem Wienhope II " in Flechtorf

Reach RS-2
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